
 

พดัลมมอเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบติดผนัง BPS Series 
คุณสมบัติของสินค้า 

1. เป็นพดัลมป้องกนัการระเบิดแบบติดผนงั ใชแ้รงดนัไฟฟ้า 220V 
2. ผลิตจากโรงงานประเภทเกรด A, B และใชก้บัประเภทชั้นของอุณหภูมิ T1 - T4 
3. ใบพดัแขง็แรงทนทาน ผลิตจากอลูมิเนียมผสมอลัลอย 
4. โครงสร้างพดัลมถูกออกแบบมาใหมี้ความแขง็แรงทนทานสูง 
5. ไดรั้บใบรับรองการป้องกนัระเบิด ระดบักลุ่มการป้องกนัการระเบิด คือ EX d IIB T4 
6. สามารถใชง้านในโรงงานต่าง ๆ เช่น ผลิตก๊าซชีวภาพ บ าบดัน ้าเสีย ผลิตอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเคมี การฝังกลบขยะ 
7. มีขนาดใบพดั 12 น้ิว 16  น้ิว  20 น้ิว และ 24 น้ิว 

  
 

Model Diameter 
mm/Inc. 

Voltage 
V 

Frequency 
Hz 

Speed 
r/min 

Power 
W 

Capacity 
m3/min 

Static 
pa 

BPS-30 300 (12”) 220 50 1400 120 30 45 
BPS-40 400 (16”) 220 50 1400 180 58 90 
BPS-50 500 (20”) 220 50 1400 370 100 100 
BPS-60 600 (24”) 220 50 1400 550 150 110 

 


